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CLEANSEAL TOP-C
優勢

易於安裝：包括獨特的可移動支撐塊

標準尺寸的大量選擇

完全可互換擴散板系列

無需工具過快速夾緊過濾器

持久的可靠性和緊密性：堅固的全焊
接結構

應用 潔淨室末端送風

安裝選項 用於懸掛安裝和壓縮安裝的通用安裝系統。

評論

結構：鋼，全焊接
表面處理：耐去污雙層粉末塗層
標準顏色 RAL 9010 (SW) 或自定義 RAL
選項：不銹鋼 SS 304 (S4) 或 SS 316L (S6)
過濾墊圈：PU 或 GEL
過濾器 PU：MEGALAM MD(66mm)/(78mm)/MX(90mm)/MG(110mm)
凝膠濾鏡：MEGALAM MD(71mm)/MX(105mm)/MG(115mm)
控制設備：房間一側可訪問的上游壓力端口和濃度端口，以及用於
遠程壓降讀數的 +/- 輔助端口。
有關兼容過濾器和空氣前板的更多信息，請參閱相關產品頁面。

有關完整的標準產品範圍，請參閱網站上的客戶圖紙下載。

尺寸W*H*D(mm) 過濾器尺寸 HxWxD (mm) Ø（毫米） 重量(Kg)

392x392x311 305x305x66 160 6.7
544x544x311 457x457x66 200 10.1
544x544x311 457x457x66 250 10
595x595x311 508x508x66 250 11.3
595x595x311 508x508x66 315 11.1
697x697x311 610x610x66 250 14.1
697x697x311 610x610x66 315 13.9
1195x595x311 1108x508x66 315 19.1
1307x697x311 1220x610x66 315 22.7


