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GIGAPLEAT NXPC
FORDELE

Høj medierenhed

Stort udvalg af dimensioner

Lavt tryktab

Anvendelsesområder Recirkulationsluft i renrum

Ramme Rustfrit stål;Galvaniseret stål

Pakning Endeløs PU-pakning;Halvrund EPDM

Medie Kul;Imprægneret kul 

Tætning Polyuretan

Maks. temp. (°C) 40ºC

Maks. relativ luftfugtighed 30% - 70%

Partikelrenlighed ISO Klasse 6

Kommentar
Pakningsposition: 01 - downstream, 10 - upstream
Afgasning: Individuel afgasningstestet for VOC-emissioner ved 
forspørgsel

Type Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Vægt (kg)

NXPC B 610x610x292 2600/60 15
NXPC B 305x610x292 1100/60 8
NXPC B 595x595x292 2600/60 15
NXPC B 289x595x292 1100/60 8
NXPC B 592x592x292 2600/60 15
NXPC B 287x592x292 1100/60 8
NXPC A 610x610x292 2600/60 15
NXPC A 305x610x292 1100/60 8
NXPC A 595x595x292 2600/60 15
NXPC A 289x595x292 1100/60 8
NXPC A 592x592x292 2600/60 15
NXPC V 610x610x292 2600/60 15
NXPC A 287x592x292 1100/60 8
NXPC V 305x610x292 1100/60 8
NXPC V 287x592x292 1100/60 8

For medievalg henvises til GigaPleat NXPH.


