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ABSOLUTE FILTER HOLDING FRAME
VÝHODY

Predvŕtané pre ľahkú montáž

Klipy filtra sa dajú podľa potreby
ľahko vymeniť

Modulárna konštrukcia
prispôsobiteľná pre všetky typy
inštalácií

Centrovacie výstupky v ráme
zaručujú správne osadenie filtra

Aplikácia Montáž filtrov s vysokou účinnosťou v klimatizačných jednotkách a 
systémoch

Rám Nehrdzavejúca oceľ;Pozinkovaná oceľ

Komentár
Typy filtrov: HEPA filtre ako Absolútne alebo iné kompaktné filtre 
(krabicový typ)
Upevnenie filtra: Pomocou 4 rohových svoriek

Rozmery ŠxVxH (mm) Rozmery filtra (VxŠxH) Hmotnosť (kg)

626x626x335 610x610x292 12,5
626x321x335 305x610x292 10
610x305x335 290x595x292 9,9
610x610x335 595x595x292 12,3
610x305x335 290x595x292 9,9
610x610x335 595x595x292 12,3
626x321x335 305x610x292 10
626x626x335 610x610x292 12,5
610x305x443 290x595x400 10,6
610x610x443 595x595x400 13

Ďalšie rozmery dostupné na požiadanie


