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V rámci nášho programu neustáleho zlepšovania si spoločnosť Camfil vyhradzuje právo na zmenu technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.
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CAMBOX S
VÝHODY

Vrátane vaku na údržbu pre
bezkontaktnú výmenu filtra

Odolnosť proti tlaku do 5 000 Pa

Integrované zariadenie na skúšku
tesnenia filtra KTA 3601

Rýchla a ľahká inštalácia

Aplikácia
Odlúčenie nebezpečného prachu a plynov, ktoré sa vyskytujú v 
izotopových laboratóriách, laboratóriách, rádiologických 
oddeleniach, izolačných alebo epidemiologických staniciach

Komentár

Epoxidový lakovaný lak (dekontaminovateľný): Epoxidový lak (RAL 
7037)
Teleso nehrdzavejúca oceľ: nehrdzavejúca oceľ 1.4301
Štandardné vyhotovenie: Spiro potrubné pripojenie DN 315, upínacie 
zariadenie z nehrdzavejúcej ocele 1.4301
Možnosti: Príruba DN 315, miesto odberu tlaku, základný rám
Filter: Airopac, Absolute a Micretain pre CamBox S / D; Filter s 
aktívnym uhlím pre CamBox S / D AK
Poznámky: Prístroj na skúšanie netesnosti DSP-3

Rozmery ŠxVxH (mm) Hmotnosť (kg)

710x366x717 29
710x474x717 35
710x614x717 48
710x366x717 29
710x474x717 35
710x614x717 48
710x614x717 48
710x614x717 48

Ostatné zariadenia alebo viacstupňové filtračné systémy sú k dispozícii na požiadanie


