MEGALAM FABSAFE MD, MX, MG
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Iné velkosti st dostupné na poZiadanie.

<camfil

VYHODY
e Sprévy o jednotlivych skdskach e Vyvinuty pre bezpec¢né poufZitie v
Gdinnosti Cistych priestoroch pre

mikroelektronické zariadenia

e Zaruka nulového Uniku

e |dealny pre filtraciu nanocastic (100

e Neuvolfiuje organické latky z nm)

testovacieho aerosolu

e Vysoky stupen zadrZiavania prachu

e Nizkoemitujuce lepidla tesnenia

(neobsahuju organické ® 100% test skenovania filtra pre
spomalovace horenia) zaruceny vykon

e Vyrdbany a baleny v kontrolovanom ® Filter je skenovany podla normy
prostredi EN1822, IEST alebo inych

Aplikacia

Ram

Tesnenie

Filtraéné médium
Separator
Tesnenie

MrieZka, na vstupe

Mriezka, na vystupe
vzduchu

Odporicana konecna
tlakova strata

Max. prietok vzduchu
Max Teplota (°C)
Max. relativna vlhkost

Komentar

Ucinnost filtra Castice d=20nm

pozadovanych noriem

Cisté priestory s mikroelektronikou a vybavenim.
Extrudovany eloxovany hlinik

EPDM synteticky kaucuk

Sklenené vlakno

Tavné lepidlo

Polyuretan

Expandovany kov lakovany

Expandovany kov lakovany

MD: 500 Pa, MX: 600 pa, MG:800 Pa

Na poZiadanie sa mdZe vypoditat
70°C
100%

Test: 100 % individualne skenovany test podla normy EN1822, IEST
RP-CC007 alebo pozadovaného Standardu.

Testovanie aerosélu: PSL. Bez oleja.

UL900 PoZiarna odolnost: UL900

Poznadmky: Na poZiadanie je dostupnych vela moZnosti ramov a
rozmerov.

Ucinnost filtra Castice d=100 - 200nm U€innost filtra Castice d=300nm

=99.99999% 299.95% =99.97%
299.99999% 299.95% 299.97%
=99.999999% =99.995% 299.997%
299.999999% 299.995% 299.997%
299.999999% =99.995% 299.997%
299.999999% 299.995% 299.999%
299.999999% =99.995% 299.999%
299.9999999% 299.9995% 299.9997%
299.9999999% 299.9995% 299.9997%
299.9999999% 299.9995% 299.9997%
299.9999999% 299.9995% 299.9997%
299.9999999% 299.9995% 299.9999%
299.9999999% 299.9995% 299.9999%
299.99999999% >99.99995% 299.99997%
=99.99999999% 299.99995% =99.99997%
299.99999999% 299.99995% 299.99999%
=99.99999999% 299.99995% =99.99999%
www.camfil.com

V ramci nasho programu neustéleho zlepSovania si spolo¢nost Camfil vyhradzuje pravo na zmenu technickych tdajov bez predchadzajiceho upozornenia.
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