
www.camfil.com
V rámci nášho programu neustáleho zlepšovania si spoločnosť Camfil vyhradzuje právo na zmenu technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

2024-02-19

ABSOLUTE V HT120
VÝHODY

Maximálna nepretržitá prevádzková
teplota 120ºC

Väčšia plocha povrchu filtra
zabezpečuje nízku tlakovú stratu pre
úsporu energie a dlhšiu životnosť

Vysokoteplotný HEPA filter.

Veľmi vysoký prietok vzduchu (3,0
m/s)

Aplikácia Priemysel a nemocnice

Rám Nehrdzavejúca oceľ;Pozinkovaná oceľ

Tesnenie EPDM syntetický kaučuk

Filtračné médium Sklenené vlákno

Separátor Sklenené vlákno

Tesnenie Polyuretán

Max Teplota (°C) 120°C

Možnosti inštalácie Montážne systémy: FCBL-A nástavce

Komentár Teplota: 120 nepretržité maximum

Materiál EN1822 Rozmery ŠxVxH (mm) Prietok vzduchu/pokles tlaku (m³/h/Pa) Filtračná plocha (m²) Hmotnosť (kg)

Pozinkovaná oceľ H13 289x595x292 1300/250 16 12
Pozinkovaná oceľ H13 595x595x292 3200/250 38 22
Pozinkovaná oceľ H13 305x610x292 1500/250 16 13
Pozinkovaná oceľ H13 610x610x292 2500/250 24 19
Pozinkovaná oceľ H13 610x610x292 3400/250 33 20
Pozinkovaná oceľ H13 610x610x292 4000/250 40 23


