MEGALAM PROSAFE <camfil

VYHODY

e Mikrobialne inertné zlozky podla e Najpouzivanejsi panelovy HEPA
normy ISO 846 filter

e Testovany na bezpecnost potravin e DlhaZivotnost

podla normy EC 1935: 2004 o, ,
® [ndividualne skenovany

e Neobsahuje nebezpecné chemikalie: -~ ,
bisfenol A, ftalaty a formaldehyd ® Prosafe certifikovany:

e Chemicky odolny vodi e Vyhovuje VDI 6022
dekontaminaénym chemikaliam

e Vyrobeny a baleny v kontrolovanom

prostredi
Aplikacia HEPA/ULPA filter pre Cisté priestory a LAF rozdelovace
Ram Extrudovany eloxovany hlinik
Tesnenie Silikénovy gél;BezSvové tesnenie z PU peny
Filtraéné médium Sklenené vlakno
Separator Tavné lepidlo
Tesnenie Polyuretan
MrieZka, na vstupe Expandovany kov lakovany (RAL 9010)
‘“’nzrtiiiiclf‘au’ na vystupe Expandovany kov lakovany (RAL 9010)
:’l':l’(‘f,“‘:f's“;aktg“eéné MD: 500 Pa, MX: 600 Pa, MG:800 Pa
Max. prietok vzduchu Na poZiadanie sa moZe vypocitat
Max Teplota (°C) 70°C
Max. relativna vihkost 100%

VSetky filtre st testované podla EN 1822 s individualnym protokolom
Komentar a balené do PE félie. V stlade s ProSafe** poziadavkami. Ostatné
vydania na poZiadanie.

Typ EN1822 Rozmery SxVxH (mm) Prietok vzduchu/pokles tlaku (m®/h/Pa) Filtragna plocha (m?) Hmotnost (kg)
MD13-2G10-305X610X66-1PU H13 305x610x66 300/116 4.8 2,75
MD13-2G10-610X610X66-1PU H13 610x610x66 605/115 9,7 4,66
MD13-2G10-915X610X66-1PU H13 914x610x66 905/114 14,6 6,56
MD13-2G10-1220X610X66-1PU H13 1219x610x66 1205/114 19,5 8,47
MD13-2G10-610x610X78-1PU H13 610x610x76 605/118 9,7 10,38

* Tlakova strata: + 10 %
** VSetky certifikaty a dalSie informacie st dostupné na stranke www.camfil.com/prosafe
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V rdmci nasho programu neustaleho zlep$ovania si spolo¢nost Camfil vyhradzuje pravo na zmenu technickych Gdajov bez predchadzajlceho upozornenia.
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