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CAMCUBE HF-L
VÝHODY

Trieda netesnosti C podľa EN 15727

Jednoduchá údržba

Voliteľná lišta pre panelové predfiltre

Určený pre vreckové filtre a
kompaktné filtre (s prevedením
rámu)

Tepelná izolácia

Trieda korózie a odolnosti C4 pre
materiál nástavca - pozinkovaný
hliník

Aplikácia
CamCube HF je flexibilný a kompaktný rad filtračných puzdier pre 
vreckové filtre a ďalšie typy filtrov s rámom 25 mm. Používa sa v 
komfortných a priemyselných aplikáciách

Max Teplota (°C) 70°C 

Komentár

Materiál telesa filtra: Aluzinok
Doplnkové vybavenie: nehrdzavejúca oceľ SS EN 1.4301
Filter: Vreckové filtre ako Hi-Flo XL a City-Flo XL. Kompaktné filtre, 
napríklad Opakfil. Technické údaje o filtroch nájdete na príslušnej 
stránke v katalógu
Prietok vzduchu: Odporúčaný prietok vzduchu vo filtri s úplným 
modulom (592 x 592 mm) je 3 400 m3 / h. Ďalšie informácie nájdete na 
príslušnej stránke v katalógu
Poznámka: Dvere otočné vľavo alebo vpravo, je možné zmeniť na 
mieste
Súčasťou štandardnej výbavy: Nastaviteľné nožičky, namontované 
odbery tlaku, vstupné a výstupné tesnenie pre vodiace pripojenie
Príslušenstvo: Uzamykateľné rukoväte

CamCube HF je flexibilný a kompaktný rad filtračných puzdier pre vreckové filtre a ďalšie typy filtrov s rámom 25 mm.

Typ Rozmery ŠxVxH (mm) Vnútorná príruba W1xH1 (mm) Hmotnosť (kg)

CamCube HF-L 0505 392x392x700 300x300 24
CamCube HF-L 0510 392x692x700 300x600 34
CamCube HF-L 1005 692x392x700 600x300 34
CamCube HF-L 1010 692x692x700 600x600 43
CamCube HF-L 1015 692x992x700 600x900 55
CamCube HF-L 1025 692x1592x700 600x1500 76
CamCube HF-L 1020 692x1292x700 600x1200 64
CamCube HF-L 1030 692x1892x700 600x1800 85
CamCube HF-L 1510 992x692x700 900x600 53
CamCube HF-L 1515 992x992x700 900x900 66
CamCube HF-L 1520 992x1292x700 900x1200 76
CamCube HF-L 1525 992x1592x700 900x1500 89
CamCube HF-L 1530 992x1892x700 900x1800 99
CamCube HF-L 2010 1292x692x700 1200x600 62
CamCube HF-L 2015 1292x992x700 1200x900 77
CamCube HF-L 2020 1292x1292x700 1200x1200 86
CamCube HF-L 2025 1292x1592x700 1200x1500 100
CamCube HF-L 2510 1592x692x700 1500x600 74
CamCube HF-L 2515 1592x992x700 1500x900 89
CamCube HF-L 2520 1592x1292x700 1500x1200 98
CamCube HF-L 2525 1592x1592x700 1500x1500 113
CamCube HF-L 2530 1592x1892x700 1500x1800 123
CamCube HF-L 3010 1892x692x700 1800x600 83
CamCube HF-L 3015 1892x992x700 1800x900 99
CamCube HF-L 3020 1892x1292x700 1800x1200 108
CamCube HF-L 3025 1892x1592x700 1800x1500 124
CamCube HF-L 3030 1892x1892x700 1800x1800 134
CamCube HF-S 0505 392x392x460 300x300 18
CamCube HF-S 0510 392x692x460 300x600 26
CamCube HF-S 1005 692x392x460 600x300 26
CamCube HF-S 1010 692x692x460 600x600 33
CamCube HF-S 1015 692x992x460 600x900 42
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CamCube HF-S 1020 692x1292x460 600x1200 49
CamCube HF-S 1025 692x1592x460 600x1500 58
CamCube HF-S 1030 692x1892x460 600x1800 65
CamCube HF-S 1510 992x692x460 900x600 41
CamCube HF-S 1515 992x992x460 900x900 51
CamCube HF-S 1520 992x1292x460 900x1200 59
CamCube HF-S 1525 992x1592x460 900x1500 69
CamCube HF-S 1530 992x1892x460 900x1800 76
CamCube HF-S 2010 1292x692x460 1200x600 48
CamCube HF-S 2015 1292x992x460 1200x900 59
CamCube HF-S 2020 1292x1292x460 1200x1200 66
CamCube HF-S 2025 1292x1592x460 1200x1500 77
CamCube HF-S 2030 1292x1892x460 1200x1800 84
CamCube HF-S 2510 1592x692x460 1500x600 57
CamCube HF-S 2515 1592x992x460 1500x900 69
CamCube HF-S 2520 1592x1292x460 1500x1200 75
CamCube HF-S 2525 1592x1592x460 1500x1500 87
CamCube HF-S 2530 1592x1892x460 1500x1800 95
CamCube HF-S 3010 1892x692x460 1800x600 64
CamCube HF-S 3015 1892x992x460 1800x900 76
CamCube HF-S 3020 1892x1292x460 1800x1200 83
CamCube HF-S 3025 1892x1592x460 1800x1500 95
CamCube HF-S 3030 1892x1892x460 1800x1800 103

Rozmery filtra pre nástavec; 287x287, 592x592, 287x592 a 592x287mm. To isté platí pre predfiltr.


