CAM-FLO GT HYBRID

VANTAGENS
® Saco conico para melhor fluxo de ar

e Uso maximo de superficie para
capacidade de retenc¢do de poeiras

® Sacosincineraveis

e Escolharecomendada para pré-
filtragem de turbinas a gas

<camfil

e Media de tecnologia hibrida

e Camada de pré-filtro sintética
espessa para alta resisténcia
mecanica e propriedades de
coalescéncia

® Uma camada defibrafina
proporciona alta eficiéncia com dP
estavel em alta umidade

Aplicagdo InstalagOes expostas a turbuléncia e ambientes severos
Quadro Aco Galvanizado
Vedagido Gaxeta Plana
Meio Tecnologia Hibrida de Fibra de Vidro e Sintético
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L:..J Nota

Informagdes adicionais: Disponivel em filtros de tamanho médio e
especial, mediante solicitacdo

O Cam-Flo Hybrid é uma nova geragao de filtros de bolsa premium para turbinas a gas que utilizam a revolucionaria tecnologia de media hibrida para
combinar fibra de vidro e fibras sintéticas. Os resultados sdo uma solucdo inteligente para uma longa vida util do filtro, um desempenho estavel e
previsivel e, acima de tudo, operagdes despreocupadas. Bolsas autoportantes e um design exclusivo tornam este filtro uma excelente opg¢éo de pré-filtro e

coalescedor para aplicagdes de turbomaquinas.

. Dimensdes BxHxP Vazéo de ar/queda de pressdo N°de Superficie
Tipo EN779  1SO16890 o) i h/pa) bl )
Cam-Flo GT Hybrid ePM2,5
— M6 o 592x592x640 4250/80 10(std) 75
?;‘m'Flo GTHYbrid o oM160%  592x500x640 4250/90 0(std) 75
%‘m'Flo GTHybrid oy pM1gses  592x500x640 4250/165 10

Peso . . ASHRAE 52.2-
(k) ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10 2017
2.45 MERV 11

245 60 60 71 71 %0  MERV13
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Como parte do nosso programa de melhoria continua, a Camfil reserva-se o direito de alterar as especificages sem aviso prévio.
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