
Camfil Latinoamerica Ltda. www.camfil.com
Como parte do nosso programa de melhoria contínua, a Camfil reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

2024-02-23

30/30 SA

 

VANTAGENS

Dura mais do que cubos profundos
ou filtros de bolso de poliéster.

ISO 16890 ePM10-50%. acompanhar

Garantido para manter a eficiência

Dura mais do que cubos profundos
ou filtros de bolso de poliéster

Garantido para durar mais tempo

Inclui 1 " coletor nominal para
aplicação de filtro profundo de 4 "
em uma caixa de acesso lateral com 1
" • Garantido para durar mais e
manter a eficiência MERV 8
publicada.

Inclui coletor nominal de 1 " para
aplicação de filtro profundo de 4 "
em uma caixa de acesso lateral com
trilho deslizante de filtro de 1 ".

Aplicação
Como pré-filtro para filtros finais de maior eficiência, ou como um 
filtro autônomo para telhados, sistemas divididos, unidades 
autônomas, sistemas de empacotamento e manipuladores de ar.

Quadro Papelão Rígido Resistente à Água

Meio Sintético

Nota
Classificações: valor de ECI de cinco estrelas, UL 900.

Para mais detalhes: Ficha do Produto 1003SA


