OPAKAIR <camfil

VYHODY
o Najlahsi filter krabicového typu s e Pre velmi vysoku rychlost (do 3,5 m
ocelovym ramom a filtraénym /s)

médiom do tvaru Vv priemysle o, L,
e Silny a vzduchotesny ram

e NajpohodlnejSia manipulacia

* Optimalizované pre bezpecn
vymenu Bag-in Bag-out

Aplikécia Kompaktny filter pre vzduchotechnické systémy s velkym prietokom
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vzduchu
) Ram Pozinkovand ocel
- Tesnenie Polyuretan
Filtraéné médium Sklenené vlakno
Separator Tavné lepidlo
Tesnenie Polyuretan

Konecna tlakova strata 2x Pociato¢na tlakova strata

Max. prietok vzduchu 1,1 x nomindlny prietok

Max Teplota (°C) 70°C

Max. relativna vlhkost 100%
Clanok ¢. Typ EN779 1S016890 Rozmery SxVxH (mm) Prietok vzduchu/pokles tlaku (m®/h/Pa) Filtra¢nd plocha (m?) Hmotnost (kg)
OPR3621131000 OPR-E6-610x305x292-P M6  ePM1070% 610x305x292 2050/100 109 6
OPR6621121000 OPR-E6-610x610x292-P M6  ePM1070% 610x610x292 4500/100 22.0 9
OPR3721131000 OPR-E7-610x305x292-P Fr ePM155% 610x305x292 2050/110 109 6
OPR6721121000 OPR-E7-610x610x292-P F7 ePM155% 610x610%x292 4500/110 22.0 9
OPR3821131000 OPR-E8-610x305x292-P F8  ePM170% 610x305x292 2050/120 109 6
OPR6821121000 OPR-E8-610x610x292-P F8  ePM170% 610x610%x292 4500/120 22.0 9
OPR3921131000 OPR-E9-610x305x292-P F9  ePM180% 610x305x292 2050/130 109 6
OPR6921121000 OPR-E9-610x610x292-P F9  ePM180% 610x610x292 4500/130 22.0 9

www.camfil.com

V rdmci nasho programu neustéleho zlepovania si spolo¢nost Camfil vyhradzuje pravo na zmenu technickych Gdajov bez predchddzajliceho upozornenia.
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