CAMCLOSE <camfil

FORDELE

e Downstream-forstaerkning af medier e Indbyggede clips letter
installationen direkte mod
e Patenteret tryktabsport forenkler slutfilteret
filterovervagning

® Hgj mekanisk styrke
e |kke-afladende, hgjeffektivt medie

e Robust plastramme

Forfilter til gasturbiner, sterre industrielle kompressorer, diesel- og
Anvendelsesomrader gasmotorer, generatorer og vindmgller. Velegnet til kystnaere
applikationer og miljger med hgj luftfugtighed.

Ramme Helstebt plast
Pakning Endeles PU-pakning
Medie Glasfiber;Syntet
Separator Hotmelt

Maks. sluttryktab 450 Pa

Maks. temp. (°C) 70°C

15029461

Maks. relativ luftfugtighed 100%

Type Medie EN779 1S016890 Ma&l BxHxD (mm) Luftmaengde/tryktab (m*/h/Pa) Areal (m?) Vaegt (kg)
Syntet G4 Coarse 60% 592x592x129 4250/55 2.3 2.1
Standard T5 Glasfiber M5 ePM1065% 592x592x129 4250/125 12 47
Standard T6 Glasfiber M6 ePM2,5 50% 592x592x129 3400/145 12 4.7
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Som et led i kontinuerlige forbedringer, forbeholder Camfil sig ret til at 2endre specifikationer uden varsel.
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