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M-PLEAT PROSAFE

  

FORDELE

Fri for BPA, formaldehyd, phthalater

Fødevaregodkendt iht. EF 1935:2004

Fremstillet og pakket i et kontrolleret
miljø

Emballage egnet til udpakning i
renrum

Certificering og testresultater
tilgængelige online

ProSafe-certificeret til Life Science og
fødevareindustrien

Modstandsdygtig i test ift.
desinfektionsmiddel og
rengøringsprocedurer

Mikrobielle inerte komponenter iht.
til ISO 846

Godkendt iht. VDI 6022

Anvendelsesområder Industrielle processystemer, ventilationsudstyr, luftindtag og 
recirkulering

Ramme ABS

Medie Syntet

Separator Hotmelt

Tætning Polyuretan

Dimensioner Filterdimensioner iht. EN 15805

Sluttryktab iht. EN 13053 Starttryktab + 50 Pa eller starttryktab x 3 (alt efter hvad der er lavest)

Maksimal luftmængde 1,3 x nominel luftmængde

Maks. temp. (°C) 70°C

Maks. relativ luftfugtighed 100%

Montagesystem Montagerammer af typen 8, SP eller filterskab CamCube HF

Kommentar Tilvalg: PU-pakning (ProSafe-certificeret)
Bemærk: Hygiejnisk pose til emballage

Art. Nr. Type EN779 ISO16890 Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Areal (m²) Vægt (kg)

3235255000 M-Pleat ProSafe M5 Coarse 85% 592x592x48 2200/35 2,9 0,8
3235252000 M-Pleat ProSafe M5 Coarse 85% 592x287x48 1100/35 1,5 0,5
3235455000 M-Pleat ProSafe M5 Coarse 85% 592x592x96 2200/30 3,9 1,5
3235452000 M-Pleat ProSafe M5 Coarse 85% 592x287x96 1100/30 2 0,9


