
www.camfil.se
Som ett led i ständiga förbättringar, förbehåller sig Camfil rätten att ändra utan föregående information.

2024-02-19

INSTALLATIONSTILLBEHÖR FILTERBANK
FÖRDELAR

Modulär design

System innefattar inbyggnadsram
(RZA), montagelist (MZA) och staglist
(ZWB)

Monteringssystem för FastFrame och
Universal Filter Holding Frame

Robust konstruktion

Tillämpning För enkel inbyggnad av montageramar i ventilationssystem, i såväl 
allmänventilation som industriella processer

Kommentar
Rostfritt stål finns som tillval.
Skruvar och packning för montage medföljer ej, se 
montageinstruktioner.

Monteringssystemet består av: 
RZA inbyggnadsram för anslutning till ventilationskanal. 
MZA montagelist används för att bilda ett yttre ramverk. 
ZWB staglist används vertikalt mellan ramstaplarna för att säkerställa stabilitet och täthet. 

Inbyggnadsram RZA finns för max 4x4 filter, vid större system används flera RZA-ramar.

Art. Nr. Typ Mått BxHxD (mm) Vikt (kg)

RZA 1x½ 750x450x125 11,1
RZA 2x½ 1350x450x125 16,6
RZA 1x1 750x750x125 13,3

SE217709 RZA 1x2 (2x1) 750x1350x125 18,8
RZA 1x3 (3x1) 750x1950x125 24,1
RZA 1x4 (4x1) 750x2550x125 30,5

SE218166 RZA 2x2 1350x1350x125 24,5
SE213738 RZA 2x3 (3x2) 1350x1950x125 29,6

RZA 2x4 (4x2) 1350x2550x125 36,1
SE213735 RZA 3x3 1950x1950x125 35
SE218208 RZA 3x4 (4x3) 1950x2550x125 41,6

RZA 4x4 2550x2550x125 47,5
SE217490 MZA 1/2 40x70x305 0,5
SE218103 MZA 1 40x70x610 0,9
SE213739 MZA 2 40x70x1220 1,7
SE213736 MZA 3 40x70x1830 2,6
SE217479 MZA 4 40x70x2440 3,9

ZWB 1 76x610x1,5 0,6
SE213740 ZWB 2 76x1220x1,5 1,1
SE213737 ZWB 3 76x1830x1,5 1,7
SE217480 ZWB 4 76x2440x1,5 2,4


