
WETTERSCHUTZGITTER
HINWEIS ZUR HANDHABUNG UND WARTUNG

www.camfi l .com

LAGERUNGSHINWEIS
• Muss mit senkrechten Aluminiumprofilen 

(Lamellen) transportiert, gehoben und gelagert 
werden. 

• Trocken und sauber lagern.

WARTUNGSHINWEIS

• Die Wartungsintervalle werden je nach 
Verschmutzungsgrad vor Ort festgelegt. Camfil 
empfiehlt, die Lamellen mindestens einmal pro 
Jahr zu reinigen. 

• Achten Sie darauf, dass die Abflussöffnungen frei 
von Verschmutzungen sind, damit das Wasser 
abfließen kann.

• In der kalten Jahreszeit sollten die 
Wetterschutzgitter regelmäßig kontrolliert und 
Eisansammlungen entfernt werden.

• Bei Bedarf können die Wetterschutzgitter mit 
Wasser und einem milden Reinigungsmittel 
gesäubert werden.
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HINWEISE FÜR:

• CamVane 100
• CamVane 100 HC

HANDHABUNGSHINWEIS
• Das Wetterschutzgitter vorsichtig handhaben, 

um Beschädigungen zu vermeiden. 

MONTAGEHINWEIS
• Senkrechte Montage mit den Abflussöffnungen 

nach unten, damit das Wasser leicht abfließen 
kann. 

• CamVane 100 HC muss von einem Elektriker 
installiert werden.




