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INSTALLATIONSTILBEBØR; FILTERBANK
FORDELE

Modulært design

Systemet inkluderer
indbygningsramme (RZA),
horisontal monteringsliste (MZA) og
vertikal monteringsliste (ZWB)

Monteringssystem til bl.a. FastFrame
og Universal Filter Holding Frame

Robust konstruktion

Anvendelsesområder Til nem montering af monteringsrammer i ventilationsanlæg, både 
til almen ventilation og industrielle processer

Kommentar
Rustfrit stål fås som tilvalg.
Skruer og pakning til montage medfølger ikke, se 
montagevejledning.

Monteringssystemet består af:
RZA indbygningsramme for tilslutning til ventilationskanal.
MZA monteringsliste bruges til at danne en ydre ramme.
ZWB monteringsliste bruges lodret mellem rammestængerne for at sikre stabilitet og tæthed.
Indbygningsramme RZA fås til maks. 4x4 filtre, til større systemer anvendes flere RZA-rammer.

Art. Nr. Type Mål BxHxD (mm) Vægt (kg)

500001 RZA 1x½ 750x450x125 11,1
500002 RZA 2x½ 1350x450x125 16,6
500005 RZA 1x1 750x750x125 13,3
500006 RZA 1x2 (2x1) 750x1350x125 18,8
500007 RZA 1x3 (3x1) 750x1950x125 24,1
500008 RZA 1x4 (4x1) 750x2550x125 30,5
500009 RZA 2x2 1350x1350x125 24,5
500010 RZA 2x3 (3x2) 1350x1950x125 29,6
500011 RZA 2x4 (4x2) 1350x2550x125 36,1
500012 RZA 3x3 1950x1950x125 35
500013 RZA 3x4 (4x3) 1950x2550x125 41,6
500015 RZA 4x4 2550x2550x125 47,5
500031 MZA 1/2 40x70x305 0,5
500032 MZA 1 40x70x610 0,9
500033 MZA 2 40x70x1220 1,7
500034 MZA 3 40x70x1830 2,6
500035 MZA 4 40x70x2440 3,9
500041 ZWB 1 76x610x1,5 0,6
500042 ZWB 2 76x1220x1,5 1,1
500043 ZWB 3 76x1830x1,5 1,7
500044 ZWB 4 76x2440x1,5 2,4


