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INSTALLASJONSTILBEHØR FILTERVEGG
FORDELER

Modulær konstruksjon

Systemet inkluderer
monteringsramme (RZA),
monteringslist (MZA) og
avstivningslist (ZWB).

Monteringssystemer for FastFrame
og Universal filterramme

Robust konstruksjon

Søknad For enkel montering av monteringsrammer i ventilasjonssystemer, 
både i generell ventilasjon og i industrielle prosesser.

Kommentar
Rustfritt stål er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Skruer og pakning for montering er ikke inkludert, se 
monteringsanvisning.

Monteringssystemet består av: 
RZA monteringsramme for tilkobling til ventilasjonskanalen. 
MZA monteringslist brukes til å danne et utvendig rammeverk. 
ZWB avstivningslist brukes vertikalt mellom rammestablene for å sikre stabilitet og tetthet. 

Installasjonsramme RZA er tilgjengelig for maks. 4x4 filtre, for større systemer brukes flere RZA-rammer.

Type Dimensjoner BxHxD (mm) Vekt (kg)

RZA 1x½ 750x450x125 11,1
RZA 2x½ 1350x450x125 16,6
RZA 1x1 750x750x125 13,3
RZA 1x2 (2x1) 750x1350x125 18,8
RZA 1x3 (3x1) 750x1950x125 24,1
RZA 1x4 (4x1) 750x2550x125 30,5
RZA 2x2 1350x1350x125 24,5
RZA 2x3 (3x2) 1350x1950x125 29,6
RZA 2x4 (4x2) 1350x2550x125 36,1
RZA 3x3 1950x1950x125 35
RZA 3x4 (4x3) 1950x2550x125 41,6
RZA 4x4 2550x2550x125 47,5
MZA 1/2 40x70x305 0,5
MZA 1 40x70x610 0,9
MZA 2 40x70x1220 1,7
MZA 3 40x70x1830 2,6
MZA 4 40x70x2440 3,9
ZWB 1 76x610x1,5 0,6
ZWB 2 76x1220x1,5 1,1
ZWB 3 76x1830x1,5 1,7
ZWB 4 76x2440x1,5 2,4


