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CAMSEAL 2 SIDE-C
VANTAGGI

Aspetto identico dal lato ambiente,
può essere combinato con CleanSeal

Gamma completa di griglie frontali di
diffusione intercambiabili

Costruzione robusta interamente
saldata per un'affidabilità e una
tenuta durevoli

Disponibile verniciato a polvere o in
acciaio inox

Serranda opzionale, regolabile
dall'ambiente

Serraggio del filtro rapido e sicuro al
100% senza utensili

Opzione integrata di adattamento
per doppia altezza del filtro

Chiusura rapida della griglia frontale
per un accesso immediato al filtro

Applicazione Flusso d'aria turbolento nelle applicazioni Life Science, per 
installazioni a soffitto.

Sistema di montaggio Sistema di montaggio universale integrato per installazione 
sospesa e montaggio a compressione opzionale.

Note

Struttura: Acciaio, interamente saldata.
Finitura: Verniciatura a polvere epossidica e poliestere monostrato.
Colore standard RAL 9010 (SW) o RAL personalizzato.
Guarnizione filtro: PU
Filtri: MEGALAM MD (66mm)/(78mm)
Apparecchiatura di controllo: portello di pressione a monte 
accessibile dal lato ambiente.
Per altre informazioni sui filtri compatibili e sulle griglie frontali, 
consultare le relative pagine prodotto.
Può essere combinato con CleanSeal, grazie all'aspetto identico dal 
lato ambiente.

Per approfondimenti sul prodotto standard, si veda "Customer Drawing downloads".


