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CAMSEAL 2 SIDE-C
AVANTAGES

Verrouillage rapide de la plaque
frontale pour un accès immédiat au
filtre

Visuel identique depuis la salle, peut
être combiné avec CleanSeal

Gamme complète de grilles frontales
de diffusion interchangeables

Construction robuste entièrement
soudée pour une fiabilité et une
étanchéité durables

En option avec clapet, réglable
depuis la pièce

Serrage du filtre sans outillage, 100%
sécurisé et immédiat

Option de mise à l'échelle du filtre
intégrée pour une double hauteur
de filtre

Applications Flux d'air turbulent dans les applications des Life Sciences, pour 
installation au plafond.

Système de montage Système de montage universel intégré pour une installation 
suspendue et un montage par compression en option.

Nota

Construction : Acier, entièrement soudé
Finition : Peinture en poudre monocouche époxy et polyester
Couleur standard RAL 9010 (SW) ou couleur personnalisée RAL
Joints de filtre : PU
Filtres en PU : MEGALAM MD(66mm)/(78mm)
Equipement de contrôle : Prise de pression amont accessible depuis 
la salle

Pour plus d'informations sur les filtres et les grilles compatibles, 
voir les pages produits correspondantes.
Peut être combiné avec le CleanSeal, en raison d'un visuel identique 
depuis la pièce.


