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CleanSeal Exhaust – Kurzanleitung zur Installation

Durch Drehen Klemmgriff 
einstellen
PU:   Nach unten drehen
GEL: Auf Filtertiefe einstellen.

h < 50 mm

h > 50 … 105 mm

Kompression

Luftfilter auf Stützschienen aufsetzen.

1 2 3 4

Optionale Schnellspannvorrichtung - Sicherungsplatten für Wandstärken h erhältlich:

1 2 3Gehäuse in die 
Wandöffnung einsetzen.

Sicherungsplatten vor 
positionieren.

Voreingestellte Spann-
lvorrichtung einsetzen und 
mit Schrauben sichern.

Vorfilter wechseln

1 2Tür öffnen und gebrauchten 
Luftfilter herausziehen.

Setzen Sie den neuen 
Vorfilter ein und schieben 
Sie ihn nach unten. 

Tür Ver- & Entriegelung
Gleichzeitiges Drücken der oberen Ecken zum Öffnen/Schließen

Lassen Sie die 
Türe auf der 

Halterung ruhen.

Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie 
den Schlauch zur Druckmessung.

Bringen Sie die Tür in eine Position, in der 
diese frei von den Anschlagwinkeln ist. 

Entfernen / Einsetzen der Tür        

3

Schieben Sie die Tür vorsichtig nach 
oben, um die Scharniere aus den 
Schlitz zu lösen.

Positionen der Klemmen * nur für Megalam MG
Illustration für PU

Verriegeln Sie den 
Klemmgriff.

Drehen Sie den 
Klemmgriff.

Zum Einklemmen des Luftfilters:

Unteren 
Klemmen 

müssen nach 
oben gerichtet 

sein.

Die oberen 
Klemmen 
müssen nach 
unten gerichtet 
sein.

h1: 18-38 mm
h2: 34-54 mm
h3: 50-70 mm

Kontaktieren 
Sie Camfil für 
kunden-
spezifische 
Optionen Die Markierung an der 

Kante ausrichten und 
dann hochziehen.

Installation 
Kanaladapter
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Kontaktieren Sie 
Camfil für 
kundenspezifische 
Optionen.

Luft-
filter

A B

Quadratisch
3P3 374 362

6P6 679 667

Rechteckig.
3P6 374 667

9P6 679 972
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Zum Einsetzen der Tür 
führen Sie die Schritte in 
umgekehrter Reihenfolge 
aus. 

http://www.camfil.com/



