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CLEANSEAL EXHAUST INTEGRITY
VORTEILE

Werkzeugloses Filterwechsel für
HEPA-Filter und Vorfilter

Robuste, vollständig verschweisste
Konstruktion für dauerhafte
Zuverlässigkeit und Dichtheit

Beständig gegen gängige
Dekontaminationsmittel

Integrierte Prüfsonde für die
Validierung der HEPA-Filter

Druckverschluss der Tür für
sofortigen Zugriff auf die Luftfilter

Austauschbare Tür/Gitter, mit oder
ohne Vorfilter

Anwendung Turbulente Luftströme in Reinräumen und anderen sensiblen 
Umgebungen für die Wandmontage.

Einbaumöglichkeit
Universelles Montagesystem für die Wand- oder Deckenmontage, 
optionale mit Schnellspannvorrichtung und Kanaladapter 
rechteckig oder rund.

Bemerkung

Konstruktion: Stahl, vollständig verschweisst
Oberfläche: Zweischichtige Pulverbeschichtung
Lackierung: Standardfarbe RAL 9010 (SW) und RAL nach 
Kundenwunsch
Rahmen: Edelstahl SS 304 (S4) oder SS 316L (S6)
Dichtung Luftfilter: Polyurethan
Luftfilter mit PU-Dichtung: Megalam MD (66 mm / 78 mm), MX (90 
mm), MG (110 mm)
Steuereinrichtungen: Reinluftseitige Druckmessanschluss P- 
(raumseitiger Zugang) und zweiter Druckmessanschluss P-/+ für den 
Anschluss von Sensoren. Integrierte Prüfsonde (Manual Integrity 
Probe - MIP).
Erhältlich in offener Ausführung. Weitere Informationen zu 
kompatiblen Luftfiltern und Gittern/Türen finden Sie auf den 
jeweiligen Produktseiten.


