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AIR POLLUTION CONTROL

CADRE UNIVERSEL
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Applications : Adapté aux applications CVC tertiaires et industrielles 
Type :  Système de montage 
Cadre : Acier inoxydable ou Acier galvanisé 
Hauteur de serrage : 25, 50 ou 75 mm
Montages des filtres : le filtre est fixé par 4 clips de serrage qui sont fournis 
(pièces de rechange possibles par lot de 10 clips : ref 5103.41.01 pour 
cadre galva et ref 5104.99.65 pour cadre inox) 
Joint : Joint continu en polyuréthane en option  

Références sans joint Référence avec joint Nom du modèle
Dimensions 
LxHxP (mm)

Masse unitaire  
(kg)

Dimensions filtres  
(LxH) mm

5103.40.32 5103.40.05 Galva 305x 305x 98 1 287x 287

5103.40.02 5103.40.00 Galva 305x 610x 98 1,8 287x 592

5104.40.02 5104.40.00 Galva 508x 610x 98 2,2 490x 592

5104.41.02 5104.41.00 Galva 610x 610x 98 2,4 592x 592

5103.10.12 5104.10.02 Galva 320x 625x 98 1,8 305x 610

5104.42.02 5104.42.00 Galva 305x 910x 98 2,2 287x 892

5104.43.02 5104.43.00 Galva 508x 910x 98 3,4 490x 892

5104.44.02 5104.44.00 Galva 610x 910x 98 3,4 592x 892

5103.40.48 5103.40.55 Inox 305x 305x 98 1 287x 287

5103.40.52 5103.40.50 Inox 305x 610x 98 1,8 287x 592

5104.40.52 5104.40.50 Inox 508x 610x 98 2,2 490x 592

5104.41.80 5104.41.50 Inox 610x 610x 98 2,4 592x 592

5103.10.62 5103.10.52 Inox 320x 625x 98 1,8 305x 610

5104.10.61 5104.10.51 Inox 625x 625x 98 2,4 610x 610

5104.42.52 5104.42.50 Inox 305x 910x 98 2,2 287x 892

5104.43.52 5104.43.50 Inox 508x 910x 98 3,4 490x 892

5104.44.52 5104.44.50 Inox 610x 910x 98 3,4 592x 892

5107.24.11* Galva 610x 305x 65 1 287x 592

5107.06.26* Galva 610x 610x 65 1,8 592x 592

* Pour filtre E10

Avantages

• Convient à une large gamme 
de filtres à poches ou de filtres 
compacts avec ou sans bride 
d’épaisseur max 75 mm. 

• Installation rapide du cadre 


