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CAMSEAL 2 SIDE-C
OMINAISUUKSIA

Voidaan yhdistää CleanSealiin

Täydellinen vaihdettavien
hajottimien/etulevyjen valikoima

Vankka, täysin hitsattu rakenne
takaa kestävyyden ja tiiviyden

Saatavana jauhemaalattu tai
ruostumaton teräs

Lisävarusteena säätöpelti,
säädettävä huoneesta käsin

Suodatin voidaan kiinnittää ilman
työkaluja

Sisäänrakennettu suodattimen
skaalausvaihtoehto kahdelle
suodattimen korkeudelle

Nopea etulevyn lukitus mahdollistaa
välittömän pääsyn suodattimeen

Käyttökohteet Puhdastiloissa, joissa sekoittava ilmanvaihto sekä muissa 
valvotuissa ympäristöissä, soveltuu kattoasennukseen

Asennus Mahdollisuus sekä ripustettuun että puristusasennukseen.

Kommentti

Rakenne: 2mm hiiliteräs, täysin hitsattu
Viimeistely: Epoksi ja polyesteri yksikerroksinen jauhemaali
Vakioväri RAL 9010 (SW) tai mukautettu RAL
Suodattimen tiivisteet: PU
Suodattimet PU: MEGALAM MD(66mm)/(78mm)
Ohjauslaitteisto: Huoneen puolelta pääsee käsiksi ylävirran 
paineporttiin

Voidaan yhdistää CleanSealin kanssa.


