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CAMCUBE AD
FÖRDELAR

Kan anpassas till AC-, HF- och CC-
skåpen med specialövergång

För helmoduler, från 1010 upp till
2030

För HEPA-filter (boxtyp) helmodul
610x610x292 mm

Flänsanslutning

Tillämpning CamCube AD är en flexibel och modulär filterskåpserie för HEPA-filter 
(boxtyp) 610x610x292 mm

Max. temp. (°C) 90°C 

Installationsalternativ
Filterskåpet är vändbart beroende på luftflödesriktning. Vid behov 
av förfilter använd CamCube-skåp anpassade med särskild 
övergång (adapter) till CamCube AD.

Kommentar

Filterskåp för HEPA-filter i storlek 610x610x292 mm med handtag. 
Tillverkat i  Aluminium-zink, alternativt i rostfritt utförande (SS EN 
1.4301). 
Vänsterhängd servicelucka från fabrik som kan ändras i efterhand. 
Utrustad med mätuttag. Filterinspänning anpassad för filterdjup 
292 mm. 
Använd insexnyckel 5 mm vid inspänning.
När förfilter krävs används förslagsvis ett CamCube HF-S med 
flänsanslutning passande för CamCube AD. 
Skåpet finns även i scanninigsbart utförande, se CamCube AS.
Se respektive katalogsida för teknisk data på filter.

Höljet består av dubbelmantlade aluzinkplåtar (korrosivitetsklass C4) med 45 mm mellanliggande isolering. För att utesluta läckage från skarvar är u-
profilen runt och mellan filtren fylld med tätningsmassa. 
Serviceluckan är gångjärnsupphängd samt försedd med infällda handtag. Den ändlösa packningen på serviceluckans insida säkerställer hög täthet. 
Filterskåpet håller täthetsklass D enligt EN15727.
Filterinfästningen ger garanterad filterinspänning vid stängd lucka. 
Filterskåpet levereras med flänsanslutning.

Tillbehör: Låsbara handtag

Exempel beskrivningstext:
Filterskåp: Camfil CamCube AD-1010.
Utförande: Höljet består av dubbelmantlade aluzinkplåtar i korrosivitetsklass C4 med 45 mm isolering. Täthetsklass D
Filter: Absolute D filterklass H14 610x610x292 mm

Klassificering:
Täthetsklass D enligt standard EN15727:2010. 
Täthetsklass L1 enligt standard EN 1886:2007
Hållfasthetsklass D1 enligt standard EN 1886:2007
Läckagemätning av filterdel enligt standard ISO 14644-3:2005. 
Uppmätt läckage <0,01%.

Skåpen är avsedda för inomhusbruk.
Tätningsmaterial som används i CamCube är fria från silikon.

Art. Nr. Typ Mått BxHxD (mm) Anslutnings- mått B1xH1 (mm) Vikt (kg)

1001454 CamCube AD 1010 707x707x650 615x615 52
1001455 CamCube AD 1020 707x1322x650 615x1230 80
1001456 CamCube AD 1030 707x1937x650 615x1845 107
1001459 CamCube AD 2010 1322x707x650 1230x615 76
1001458 CamCube AD 2020 1322x1322x650 1230x1230 111
1001460 CamCube AD 2030 1322x1937x650 1230x1845 148


