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GIGAPLEAT NXPP

 

FORDELER

Individuelt testet VOC-avgassing

Bredt utvalg av dimensjoner

Flere typer medier kan kombineres i
samme filter

Lavt trykkfall

Søknad For renromstak, viftefilter, mindre miljøer eller prosessutstyr

Frame Aluminium

Seal Polyuretan;Halvrund EPDM

Media Aktivt Kol;Impregnerat kol

Max. temp. (°C) 40

Relative Humidity max 30% - 70%

partikkel clinlinecs ISO Class 6

Kommentar

Knivposisjon: KD - nedstrøms, KU - oppstrøms
Pakningsposisjon: 01 - nedstrøms, 10 - oppstrøms
Faceguard Posisjon: 02 - nedstrøms, 20 - oppstrøms, 22 - både 
nedstrøms og oppstrøms
Tilgjengelig filterdybde uten knivkant: 66, 90, 110, 150, 172 og 200 mm
Tilgjengelig filterdybde med knivkant: 66 (+38), 90 (+38), 110 (+38), 150 
(+15) mm.
Avgassing: Individuell avgassing testet for VOC-utslipp.

Type Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) Vekt (kg)

NXPP B 610x610x90 535/15 5
NXPP B 1220x610x90 1070/15 10
NXPP A 610x610x90 535/15 5
NXPP A 1220x610x90 1070/15 10
NXPP V 610x610x90 535/15 5
NXPP V 1220x610x90 1070/15 10
NXPP ABV 610x610x150 535/50 14
NXPP ABV 1220x610x150 1070/50 28


