
EPA, HEPA, ULPA
ISTRUZIONI PER IL MANEGGIO E LA MANUTENZIONE
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ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO
• Riporre il filtro in posizione verticale nella scatola originale
• Mantenere a temperature comprese fra 50C e 400C 
• Riporre in un luogo pulito, asciutto, e al riparo dal gelo 
• Non tenere il filtro alla luce diretta del sole
• Il tempo massimo di conservazione consigliato, prima 

dell’installazione, è di 7 anni a condizione che il filtro sia 
mantenuto in condizioni ottimali di stoccaggio

ISTRUZIONI PER IL MANEGGIO
Attenzione: Maneggiare il filtro con cura. Non toccare il media 
filtrante poiché il minimo tocco potrebbe causare perdite. 
Non far cadere il filtro poichè questo potrebbe danneggiarsi 
gravemente. Evitare fuoriuscite o schizzi di liquido sul filtro.

• Trasportare e spostare in posizione verticale  
• Quando si disimballano i filtri: sollevare il filtro per il telaio, 

facendo attenzione a non danneggiare la guarnizione o 
il media. Quando disponibili, seguire le istruzioni sulla 
scatola!

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
• Mantenere il filtro il più a lungo possibile nella scatola 

prima dell’installazione per evitare danni
• Per installazioni verticali accertarsi che il filtro sia dotato di 

pieghe verticali
• Accertarsi che la guarnizione non sia danneggiata durante 

l’installazione

SOSTITUZIONE DEL FILTRO
• Camfil raccomanda l’utilizzo di dispositivi di protezione 

come tute, guanti e mascherine durante la sostituzione dei 
filtri

• Controllare sempre le normative locali prima di sostituire i 
filtri

• I filtri non sono riutilizzabili, i filtri usati devono essere 
smaltiti secondo le normative locali 

ISTRUZIONI PER:

• AbsoluteTM

• Closepleat
• Megalam®

NON 
usare una lama per 
aprire la scatola

NON 
applicare pesi sul media 
filtrante

NON 
toccare il media filtrante 
o premere sulle griglie

MANEGGIARE  
i grandi filtri solo in due 
persone, spostare i filtri 
verticalmente

SOLLEVARE 
i pannelli filtranti solo 
dagli angoli del telaio


