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CamVane 100 & CamVane 100 HC 
Handling & Maintenance

CamVane AL WxHx100-DU FAR

LAGERUNG
•  Muss mit senkrecht stehenden Aluminiumprofilen (Lamellen),  
  transportiert, angehoben und gelagert werden
•  An einem trockenen und sauberen Platz lagern

HANDHABUNG
•  Gehen Sie vorsichtig mit dem Wetterschutzgitter um, 
  um Beschädigungen zu vermeiden

INSTALLATION
•  Senkrecht mit den Abflusslöchern nach unten montieren,  
  damit das Wasser leicht abfließen kann
•  CamVane HC muss von einer Elektrofachkraft installiert  
  werden

WARTUNGSANLEITUNG
•  Wartungsintervalle werden örtlich auf Grundlage der zu  
  erwartenden Verschmutzung festgelegt. Camfil empfiehlt  
  mindestens einmal jährlich die Lamellen zu reinigen
•  Stellen Sie sicher, dass die Ablauflöcher frei von Schmutz sind,  
  damit das Wasser ablaufen kann
•  In kälteren Perioden sollte das Ansauggitter regelmäßig 
  überprüft werden und eventuelle Eisansammlungen entfernt  
  werden
•  Wetterschutzgitter werden zum Ende Ihrer Anwendungszeit  
  gemäss den örtlichen Vorschriften entsorgt oder recycelt
•  Die Wetterschutzlamellen können bei Bedarf mit Wasser und  
  einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden


