
FILTERPATRONEN 
HINWEIS ZUR HANDHABUNG UND WARTUNG

www.camfi l .com

LAGERUNGSHINWEISE

• Trocken und sauber lagern. 

• Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

• Filterpatrone nicht über 70 °C lagern.

• Filterpatrone in Plastiktüte und Karton 
aufbewahren, um Feuchtigkeit und Schmutz 
zu vermeiden. 

• Die empfohlene maximale Lagerzeit beträgt 
12 Monate. 

 
HINWEISE ZUR HANDHABUNG

• Vorsichtig handhaben.

• Die Filterpatrone vor dem Einbau so lange 
wie möglich in der Verpackung lagern, um 
Beschädigungen zu vermeiden.

WARTUNG

• Filterpatronen sind nur zum einmaligen 
Gebrauch bestimmt. 

• Filterpatronen dürfen nicht wiederverwendet, 
gewaschen oder gereinigt werden. 

• Gebrauchte Filterpatronen müssen 
entsprechend den örtlichen Vorschriften 
entsorgt werden. 
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HINWEIS FÜR: 

• CamCarb CG
• CamCarb CM

INSTALLATION

• Die Filterpatronen können in Luftfiltergehäuse 
(z.B. CamCube CC) oder in Einbaurahmen eing-
ebaut werden. 

• Die CamCarb-Filterpatrone einbauen, indem die 
Stifte in die Schlitze des Einbaurahmens ge-
schoben werden. 

• Die Filterpatrone gegen den Uhrzeigersinn bis 
zum Anschlag drehen. 

• Diesen Vorgang wiederholen, bis alle 
Filterpatronen eingebaut sind. 

• Die Filterpatrone mit einem Steckschlüssel  
(24 mm CG / 30 mm CM) festziehen. 

 

VOR DEM FILTERWECHSEL

• Camfil empfiehlt das Tragen von 
Schutzausrüstung, wie Overalls, Handschuhen 
und Mundschutz während der Wartung und des 
Filterwechsels.

• Beachten Sie stets die örtlichen Vorschriften. 

FILTERWECHSEL

• Die Filterpatrone im Uhrzeigersinn drehen, leicht 
anheben und gerade nach hinten herausziehen. 


