
Clean air solutions

CAMCUBE AS

SMARTERE SCANNING:  
CAMCUBE AS
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CAMCUBE AS – SMARTERE SCANNING
MERE SIMPEL INSTALLATION
CamCube AS er det første HEPA filterskab med et innovativt scanningssystem til at udføre integritetstests. Nu 
vil disse valideringsoperationer være pålidelige, gentagelige, sikre og mere præcise. Desuden er CamCube AS 
designet til modulopbygning, let at installere med indbygget varmeisolering og tilpasset Life science med høj 
anti-korrosionsklasse og tæthedsklasse.

SKABET
Hurtig installation. Modulopbygget design, termisk 
isoleret, lavet af høj-korrosionsklasse C4 paneler,
høj tæthedsklasse.

SONDEN
Nøjagtighed og gentagelighed. Fuldt kompatibelt 
design med ISO 14644-3 testspecifikationer. 
Isokinetisk sonde for bedre lækagekontrol i  
scanningssektionen.

OPTISK VIDVINKEL INSPEKTIONSLINSE
Indbygget inspektionslinse med automatisk lys.
Gør det nemt at se indvendigt i CamCube AS, 
når du scanner.

HÅNDTAG
Håndtaget er monteret udenpå skabet, hvilket gør 
scanningsprocesser nemmere end nogensinde før.  
Hurtigere og smartere valideringer. Flyt sonden  
forsigtigt, mens du kontrollerer dit fotometer.

SIKRE, PÅLIDELIGE OG GENTAGELIGE INTEGRITETS-
TESTS MED CAMCUBE AS

CamCube AS bruger de samme pålidelige HEPA-filtre som 
før, men har nu integreret en unik patenteret scannings-
sonde.
 
Ved at bruge det monterede håndtag fra ydersiden af skabet 
kan scanningssonden bevæges op og ned og scanne alle 
områder af HEPA-filterets inderside. 

Dette gør scanningsprocessen lettere og mere sikker, imens 
du også reducerer den nødvendige installationsplads; det vil 
sige, at du ikke behøver ekstra plads til at scanne inde i 
skabet.

• Første system til let at scanne HEPA-filtre fra ydersiden 
af skabet

• Mere pålidelige ydeevnedata på grund af den nye  
patenterede scanningssonde

• I overensstemmelse med ISO 14.644-3 og opfylder 
lovgivningsmæssige krav til HEPA-filter integritetstests

• Fastspændingssystem, der er designet til scannings-
formål samt til hurtig og sikker filterinstallation

• Termisk isoleret

• Anti-korrosionsklasse C4

• Modulopbygget design til forskellige konfigurationer: 
Fra luftmængder på 3.400 m³/h (version 1010) til 
20.400 m³/h (version 2030)

• Anbefalet filtertype: Absolute DG H14

• Fås også uden scansystem: CamCube AD
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CAMFIL – en globalt ledende virksomhed 
indenfor luftfiltre og renluftsløsninger

I mere end et halvt århundrede har Camfil hjulpet mennesker med 
at indånde renere luft. Som førende producent af renluftsløsninger i 
topklasse, leverer vi kommercielle og industrielle løsninger til luft-fil-
trering, som forbedrer produktivitet og beskytter udstyr, minimerer  
energiforbruget og gavner menneskers sundhed og miljøet. 
Vi er overbeviste om, at de bedste løsninger for vores kunder også er 
de bedste løsninger for vores planet. Det er derfor, at vi hvert enkelt 
skridt på vejen - fra design til levering og over hele produktets livs-
cyklus - overvejer virkningerne af hvad vi gør både for mennesker og 
verden omkring os. Gennem en ny tilgang til problemløsning, innovativt 
design, præcis processtyring og et stærkt kundefokus har vi til formål 
at spare mere, bruge mindre og finde bedre løsninger - så vi alle kan 
trække vejret lettere.
Camfil koncernen har hovedkontor i Stockholm, Sverige og har 28 
produktionsanlæg, seks R&D-centre, lokale salgskontorer i 26 lande 
og 4.180 ansatte og vokser stadig. Vi er stolte over at hjælpe kunder 
i en bred vifte af industrier og virksomheder over hele verden. 

www.camfil.dk

https://da-dk.facebook.com/CamfilDK/
http://camfilbloggen.dk/
https://www.linkedin.com/company/camfil-as/
https://www.youtube.com/channel/UCEF7Fs-rKztT96x_2zUUiEA

