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CamCube CC
HINWEIS ZUR HANDHABUNG UND WARTUNG

HANDHABUNGSHINWEIS
• Wenn das Gehäuse bewegt oder transportiert 

wird, muss die Wartungstür geschlossen sein.
• Bei Bedarf das Gehäuse mit Wasser oder einem

milden Reinigungsmittel reinigen.

MONTAGEHINWEIS
• Bei der Montage des Gehäuses ist auf die 

Luftrichtung zu achten.
• Stellfüße werden mit dem Gehäuse geliefert,

Montage vor Ort.
• Für den Filterwechsel ist ein Freiraum von

mindestens 1 m vor der Wartungstür erforderlich.

HINWEIS: Für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. 

INSTALLATION EINES NEUEN LUFTFILTERS
• Die Wartungstür öffnen. Prüfen Sie die Dichtung,

falls beschädigt, ersetzen Sie die Wartungstür.
• Montieren Sie die CamCarb-Zylinder, indem Sie die 

Stifte in die Schlitze des Montagerahmens stecken.
• Die Zylinder gegen den Uhrzeigersinn bis zum 

Anschlag drehen.
• Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Zylinder 

montiert sind.
• Den Zylinder mit einem Steckschlüssel (24 mm)

festziehen.
• Wartungstür schließen.
• Scharniere schließen, um das Gehäuse 

abzudichten.

HINWEISE FÜR:

• CamCube CC

Scharniere mit Druckentlastung;
so konstruiert, dass eine Beschädigung der Dichtung der
Wartungstür durch Scherkräfte vermieden wird

VOR DEM FILTERWECHSEL
• Camfil empfiehlt, beim Filterwechsel Schutzausrüstung 

wie Schutzanzug, Handschuhe und Mundschutz zu 
tragen.

• Vor dem Filterwechsel sind stets die örtlichen 
Vorschriften zu beachten.

FILTERWECHSEL
• Lüftungsanlage ausschalten.
• Wartungstür öffnen Dichtung prüfen, wenn

beschädigt, Wartungstür austauschen.
• Die Zylinder im Uhrzeigersinn drehen, leicht

anheben und gerade nach hinten ziehen.
• Siehe Anleitung für den Einbau eines neuen Filters.




