PANELFILTER

VERGLEICHSTABELLE
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CLEAN AIR SOLUTIONS

Panelfilter haben die Aufgabe, Filter in der zweiten Filterstufe zu schitzen und die Komponenten der Liftungsanlage
sauber zu halten, indem sie groBere Partikel wie Grobstaub und ePM10 sowohl in der Zuluft als auch in der Umluft
zurlickhalten. Bei der Auswahl des richtigen Vorfilters ist es wichtig, die Standzeit zu bertcksichtigen, da sich

haufige Filterwechsel auf die Kosten und das Klima auswirken.

“Sie sehen gleich aus,
sind aber unterschiedlich

leistungsfahig.”
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AeroPleat Eco 30/30 Duall0
Volumenstrom, m3/h 3400 3400 3400
Filterklasse gemaB ISO 16890 Coarse 65% ePM10 50% ePM10 55%
Anfangsdruckverlust (Pa) 70 70 70
ngn?;%h:;“el I;g%%ruckdﬁferenz 120 170 170
Max. Staubspeicherkapazitat (g) 100 400 700
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) n/a* 1328 1080
Energieverbrauch nach Eurovent 4/21-2019 n/a* E D
Bis zu 6 Monate Bis zu 12 Monate
in ODA2 oder ODA1 in ODA2 oder ODA1

Ungefahre Lebensdauer™* 1-3 Monate

Bis zu 4 Monate in ODA3 Bis zu 9 Monate in ODA3

KONSTRUKTION

Filtermedium Synthetik, einlagig Synthetik, einlagig Synthetik, doppellagig

Filterflache (m2) 1,2 1,7 1,7
feuchtigkeitsbestandige feuchtigkeitsbestandige feuchtigkeitsbestandige

Rahmenmaterial Hartpappe, Kunststoff oder Hartpappe, Kunststoff oder Hartpappe, Kunststoff oder

verzinkter Stahl verzinkter Stahl verzinkter Stahl

Beschaffungskosten € € € € € € € € €

Lagerkosten UuUuuUw U [

Transportkosten firr Lieferung & Wartung - N RN = B )

Arbeitsaufwand (bzw. Zeitaufwand) MM S M e a

Abfallmenge iﬁ fﬁ ﬁ]' ﬁ]' '“T]' ]ﬁ ]ﬁ iﬁ |]E]]'

Nachhaltigkeit 9 99 99 9

*Filter mit Coarse-Filtereffizienz sind von der Bewertung der Energieeffizienz nach Eurovent 4/21-2019 ausgenommen.
**Gilt fir einen Luftvolumenstrom von maximal 3400 m3/h und unter Ausschluss extremer Staubbeladung.



