
CamMet
HINWEIS ZUR HANDHABUNG UND WARTUNG

www.camfi l .com

HINWEISE FÜR:

• CamMet Kombifilter
• CamMet Metallgestrickfilter
• CamMet Flame Guard

HANDHABUNGSHINWEIS

• Filter mit Sorgfalt behandeln
• Filter sauber und trocken lagern

MONTAGEHINWEIS

• Platz für Wartung vorsehen
• Filter können in Rahmen und Kanalgehäuse 

eingebaut werden. 

VOR DER WARTUNG UND DEM FILTERWECHSEL

• Vor dem Filterwechsel immer die örtlichen 
Vorschriften beachten.

• Wir empfehlen das Tragen von Schutzausrüstung 
wie Overalls, Handschuhen und Gesichtsmasken 
beim Filterwechsel.

• Camfil empfiehlt, die Filter regelmäßig zu 
reinigen; das geeignete Wartungsintervall muss 
vor Ort festgelegt werden.

WARTUNG UND FILTERWECHSEL

• Filter in heißem Wasser und Spülmittel 
einweichen 
HINWEIS: Keine scharfen Reinigungsmittel 
verwenden

• Mit kaltem Wasser ausspülen
• Filter muss vor Gebrauch trocken sein
• Gebrauchte Filter gemäß den örtlichen 

Vorschriften entsorgen.
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